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Baustoffwerk LIMEX-VENUSBERG GmbH
Herr Meyer

Stralle am Sportplatz 5

09430 Drebach (OT Venusberg)

Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit
eines speziellen Pflasterdecksystemes
mit einer erweiterten, wasserdurchlassi-
gen Fuge in Anlehnung an die Richtlinie
flir die Herstellung und Giiteliiberwa-
chung von wasserdurchldssigen Pflas-
tersteinen aus haufwerksporigem Beton
(Ausgabe 1996)

10.11.2016

05.01.2017

spezielles Fugenmaterial mit der Bezeichnung
»,Basaltsplitt 1/3 mm* und Betonpflastersteine
mit der Bezeichnung ,,LIMEX Rasenwabe*

14.11.2016
Auftraggeber

Beauftragten des Auftraggebers

Der Priifbericht umfasst 5 Textseiten.

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Prifgegenstande, Der Prifbericht darf nur ungekiirzt vervielaltigt werden. Die
geklirzie oder auszugsweise Vervielfiligung bedarf unserer schriflichen Genehmigung. Sowell Versuchsmaterial nicht verbraucht ist,
wird es nach 4 Wochen vernichiet. Eine langere Aulbewahrung bedar einer besonderen Versinbarung.

Geschafisfihrer: Amtsgericht Hamb
Prof. Dr. Roland MGt HRE 130568 P
St-Nr.: 46/736/03268
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1 Sachverhalt und Vorgang

Am 10.11.2016 wurde die Kiwa GmbH, Zemlabor, von dem Baustoffwerk
LIMEX-VENUSBERG GmbH, Strafte am Sportplatz 5 in 09430 Drebach
(OT Venusberg) - vertreten durch Herrn Meyer - beauftragt, an einem spe-
ziellen Pflasterdecksystem mit einer erweiterten, wasserdurchlassigen
Fuge die Wasserdurchlassigkeit zu bestimmen.

2 Probenmaterial und Priifumfang

Am 14.11.2016 wurden auf einer Palette durch einen Beauftragten des Auf-
traggebers Pflastersteine mit der Bezeichnung ,LIMEX Rasenwabe® und ein
spezielles Fugenmaterial mit der Bezeichnung ,Basaltsplitt 1/3 mm" ins
Pruflabor eingeliefert.

Antragsgemal solite folgende Untersuchung durchgefiihrt werden:

+ Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit eines speziellen Pflaster-
decksystemes mit einer erweiterten, wasserdurchlassigen Fuge in
Anlehnung an die Richtlinie fur die Herstellung und Giteliberwa-
chung von wasserdurchlassigen Pflastersteinen aus haufwerkspo-
rigem Beton (Ausgabe 1996)

3 Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit

Am 13.12.2016 erfolgte die Prufung der Wasserdurchlassigkeit an dem spe-
ziellen Pflasterdecksystem in Anlehnung an die oben genannte Richtlinie.
In Vorbereitung auf diese Prifung wurde eine quadratische Form mit den
Abmessungen 467 mm x 467 mm gefertigt. Diese Form besteht aus Holz
mit einem wasserabweisenden Anstrich. In die Form wurden zwei Siebe mit
der Maschenweite von 0,2 mm und 10 mm eingearbeitet.
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Auf die Siebe wurden die wassergelagerten Pflastersteine, die antragsge-
maf zum Teil entsprechend der quadratischen Priifform zurechtgesagt wur-
den, im Versatz verlegt. Als Fugenmaterial diente das eingelieferte Fugen-
material.

Uber einen Schlauch, an dem eine Wasseruhr angekoppelt war, wurde das
Wasser in die Form gegeben. Nach einer Vorlaufzeit von ca. 10 Min. wurde
der eigentliche Wasserdurchlauf in 300 s ermittelt. Der Versuchsaufbau ist
dem nachstehenden Bild zu entnehmen.

Bild 1: Versuchsaufbau

Es wurden pro Pflastersteinserie drei Versuche durchgefiihrt. Die Priifer-
gebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle 1 aufgefihrt.
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Tabelle 1: Wasserdurchlassigkeit

Versuchs-
e Priifform Pflasterstein | Wasserdurch- | Wasserdurch- | Wasserdurch-
Flussmenge |&ssigkeit lassigkeit
16/1380-1 | Lange | Breite Héhe
[mm] [mm] [mm] [dm?] [10-% m/s] [If{s*ha)]
-1 467 467 100 55 84,06 4,203
-2 487 467 100 49 74,89 3.745
-3 467 467 100 45 68,78 3.439
Mittelwert 75,8 -
Anforderung an den Mittelwert nach der Richtlinie z54

4 Beurteilung der Ergebnisse

Abweichend von der Richtlinie fiir die Herstellung und Giiteliberwa-
chung von wasserdurchlassigen Pflastersteinen aus haufwerkspori-
gem Beton (Ausgabe 1996) erfolgte die Prufung der Wasserdurchlassig-
keit an einem speziellen Pflasterdecksystem ,LIMEX Rasenwabe" mit einer
Fuge aus Basaltsplitt 1/3 mm. Daher erfolgt die Beurteilung der Wasser-
durchldssigkeit sinngemal} nach der oben genannten Richtlinie.

Durch die Vorlagerung der Pflastersteine im Wasser und durch die Vorlauf-
zeit bei der Wasserdurchlassigkeitsprifung kann davon ausgegangen wer-
den, dass die Betonpflastersteine zum grofiten Teil mit Wasser gesattigt
worden sind, so dass die Wasserdurchflussmenge auf die Fuge mit dem
Fugenmaterial bezogen werden kann.
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Mit einer Wasserdurchlassigkeit von im Mittel 75,9 - 10~ m/s erflillt das ein-
gelieferte Pflasterdecksystem mit einer erweiterten, wasserdurchléssigen
Fuge sinngemal} die Anforderung an die Wasserdurchlassigkeit von WD-
Pflastersteinen = 5,4 - 10 m/s nach der Richtlinie fiir die Herstellung
und Guteuberwachung von wasserdurchlassigen Pflastersteinen aus
haufwerksporigem Beton (Ausgabe 1996).

Die abschliefende Beurteilung der Ergebnisse erfolgt durch den Auftragge-
ber.

Kiwa GmbH
Zemlabor
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