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Mauern . Bausätze
LIMEX - Aufbaubeispiele



2

Kreativ und spielerisch können Sie unsere 
Steine in Ihrem Garten einbauen. Mit unseren 
Mauern und Böschungsbefestigungen wird 
damit Ihr Grundstück nicht nur funktional 
und gestalterisch eingefasst, sondern erhält 
seine charakteristische Note. Ihre unver-
wechselbare Mauer wird ein Hingucker und 
schützt Sie zugleich vor neugierigen Blicken. 
Mit den dazu passenden Stufen und Palisa-
den wird Ihr Garten-Ensemble vollständig 
abgerundet.
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Maueraufbau - Burghof Mauersystem



5Maueraufbau

Muschelkalk geflammt
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Systemstein			   45 x A
Eck-, End-/Abschlussstein		  6 x B, 6 x C
Mauerabdeckplatte (8 cm hoch)	 5 x D, 6 x E

Systemstein			   78 x A
Eck-, End-/Abschlussstein		  6 x B, 6 x C
Mauerabdeckplatte (8 cm hoch)	 5 x D, 9 x E

Systemstein			   36 x A
Eck-, End-/Abschlussstein		  6 x B, 6 x C
Mauerabdeckplatte (8 cm hoch)	 2 x D, 5 x E

Systemstein			   18 x A
Eck-, End-/Abschlussstein		  8 x B, 8 x C
Mauerabdeckplatte (8 cm hoch)	 2 x E

0
,90

 m

0
,90

 m

2,65 m2,65 m

5,25 m

4,15 m

0
,90

 m

0
,90

 m

Gerade Mauer (Frontansicht)

Gerade Mauer (Frontansicht)

Gerade Mauer mit Pfeiler (Frontansicht)

Mauer abgestuft (Frontansicht)

Burghof Mauersystem

Mauerstärke - 25 cm  •  Maßstab 1:40

A A
C C

D

D

D

D

E E

E

E E

B B

A

A A

B

B B

C

C

Gerader Aufbau –2. Schicht

Gerader Aufbau – 1. Schicht

B

C

C

Hinweis 
1. Schicht und 2. Schicht der geraden/
rechtwinkligen Mauer wiederholen bis 
die gewünschte Höhe erreicht ist.
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Mauerhöhe			   0,90 m
Systemstein			   24 x A
Eck-, End-/Abschlussstein		  12 x B, 6 x C

Eck-/Endstein (cm) 
	 L	 B	 H 
B	 12,5	 25	 15
C	 25	 25	 15

Systemstein (cm)	  
	 L	 B	 H 
A	 37,5	 25	 15
18 Steine/m²

Abdeckplatte (cm) 
	 L	 B	 H 
D	 35	 35	 8
E	 40	 35	 8

ca
. 1

,1
5 

m
ca

. 1
,1

5 
m

ca. 1,15 m

ca. 1,15 m

Maueraufbau

Eckausbildung (Draufsicht)

Eckaufbau – 1./3./5. Schicht

Eckaufbau – 2. /4./6. SchichtC

C

B

B

B

B
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Feuerstelle
Anwendung Burghof - Mauerstein

Mauerstärke - 25 cm  •  Maßstab 1:40

Draufsicht Mauersteine Draufsicht Mauersteine

1./3./5.  
Reihe

1./3.  
Reihe

2./4.  
Reihe

2./4.  
Reihe

75 cm 45 cm

Hinweis 
letzte Reihe um 180 ° drehen

Systemstein			   40 x A
Eck-, End-/Abschlussstein		  20 x B

Systemstein			   24 x A
Eck-, End-/Abschlussstein		  12 x B

Feuerstelle - 75 cm hoch (Frontansicht) Feuerstelle - 75 cm hoch (Frontansicht)
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Eck-/Endstein (cm) 
	 L	 B	 H 
B	 12,5	 25	 15

Systemstein (cm)	  
	 L	 B	 H 
A	 37,5	 25	 15

Aufbau

Draufsicht Feuerschale

96,9 cm

57,9 cm
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0
,75 m

0
,75 m

0
,75 m

0
,75 m

Gerader Aufbau –2. Schicht

Gerader Aufbau – 1. Schicht

B

C

C

B

Hinweis 
1. Schicht und 2. Schicht der geraden/
rechtwinkligen Mauer wiederholen bis 
die gewünschte Höhe erreicht ist.

Für den Burghof Mauerblock Antik Mini 
gibt es keine Mauerabdeckplatten.

Burghof Mauerblock Antik / -Mini

Mauerstärke - 25 cm / 16,5 cm  •  Maßstab 1:40

Systemstein			   42 x A
Eck-, End-/Abschlussstein		  5 x B, 5 x C
Mauerabdeckplatte (8 cm hoch)	 keine

Systemstein			   70 x A
Eck-, End-/Abschlussstein		  5 x B, 5 x C
Mauerabdeckplatte (8 cm hoch)	 5 x D, 9 x E

Normalstein			   15 x A
Eck-, End-/Abschlussstein		  5 x B, 5 x C
Mauerabdeckplatte (8 cm hoch)	 2 x D, 2 x E

Normalstein			   13 x A
Eck-, End-/Abschlussstein		  6 x B, 6 x C
Mauerabdeckplatte (8 cm hoch)	 2 x E

1,40 m

5,25 m

4,20 m

ca. 2,62 m

Gerade Mauer (Frontansicht)

Gerade Mauer (Frontansicht)

Gerade Mauer mit Pfeiler (Frontansicht)

Hinweis A - S: 1 x A schneiden auf ca. 29 cm

Mauer abgestuft (Frontansicht)

A

A

A

A
A -S

C

C

C

C

D E E

B

B

B

B

D E
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B B

C

B

B

C

Maueraufbau

Eck-/Endstein (cm) 
	 L	 B	 H 
B	 10	 25/16,5	 15
C	 25	 25/16,5	 15

Normalstein (cm) 
	 L	 B	 H 
A	 35	 25/16,5	 15
19 Steine/m²

Abdeckplatte (cm) 
	 L	 B	 H 
D	 35	 35	 8
E	 40	 35	 8

Mauerhöhe			   0,90 m
Systemstein			   30 x A
Eck-, End-/Abschlussstein		  12 x B, 6 x C

Mauerhöhe			   0,75 m
Systemstein			   27 x A
Eck-, End-/Abschlussstein		  8 x B, 3 x C

ca
. 1

,0
5 

m

ca
. 0

,9
8 

m

ca
. 1

,0
5 

m

ca
. 0

,9
8 

m

ca. 1,40 m ca. 1,40 m

ca. 1,40 m ca. 1,40 m

Eckausbildung (Draufsicht) - 25 cm Mauerstärke Eckausbildung (Draufsicht) - 16,5 cm Mauerstärke

Eckaufbau – 1./3./5. Schicht Eckaufbau – 1./3./5. Schicht

Eckaufbau – 2. /4./6. Schicht Eckaufbau – 2. /4. SchichtB

1/2 A

1/2 A

B

CB
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Burghof Ruine klein - Bausatz 66 Steine (cm)		  L	 B	 H
60 Normalsteine	 A	 35	 16,5	 15
3 Endstein	 B	 25	 16,5	 15
3 Endsteine	 C	 10	 16,5	 15

Für den Aufbau der Burghof Ruine klein schaffen Sie für eine Grund- 
fläche von ca. 2,00 m x 1,75 m Baufreiheit. Der Aufbau erfolgt laut  
Aufbau-Skizze in 7 Lagen (8. Lage = 2 A-Stein) übereinander.  
Der Aufbau erfolgt mit Burghof Mauerblock Antik Mini - Steinen.

Hinweis
Die Ruine muss auf ein frostfrei gegründetes Betonfundament von Mindestbreite 
von 25 cm und einer Mindesttiefe von 20 cm gesetzt werden. Die unterste Lage 
muss waage- und fluchtgerecht in 2-3 cm Zementmörtel verbaut werden. 

Mauerstärke - 16,5 cm  •  Maßstab 1:40

ca
. 1

,7
5 

m

ca. 2,00 m

Eckaufbau – 2. Schicht

Eckaufbau – 1. Schicht

B A

A A A A A A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A A A A

C C

B

B

B

DA A

A
A

A
A

A
A

A

A
A

A
A

A
A

A

A

A

A

A

A

A
A

A
A

A

AA
A

A

A

A
A

A

A
A

A

A A
A

A

A
A

A

A A

AA

A
A A

A
A

A
A

A
AA

1,75 m2,00 m

Höhe: 1,05 m

A A

A

A

A

AA A

A

A

A

A

C

A

A

A

A A

A

A

A

A

AA

A

C

A

A A

A

A

A

A

AA

A

A

A

A

A

A A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

AB

B

D

A

B

90° Winkel

A

A

Eckausbildung (Draufsicht)  
- 16,5 cm Mauerstärke

Mauer (Frontansicht)

Anwendung Burghof Mauerblock Antik Mini
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Burghof Etagen Hochbeet - Bausatz 1 79 Steine (cm)		  L	 B	 H
53 Normalsteine	 A	 35	 16,5	 15
14 Endstein	 B	 25	 16,5	 15
12 Endsteine	 C	 10	 16,5	 15

Für den Aufbau Burghof Etagen Hochbeet - Bausatz 1 benötigen Sie 
eine Grundfläche von ca. 2,70 m x 2,05 m. Der Aufbau erfolgt laut  
Aufbau-Skizze in 3 Lagen (beginnend mit der 1. Lage) übereinander  
versetzt angeordnet. Der Aufbau erfolgt mit Burghof Mauerblock 
Antik Mini - Steinen.

Hinweis
Das Hochbeet muss auf ein frostfrei gegründetes Beton- 
fundament von Mindestbreite von 25 cm und einer Mindest- 
tiefe von 20 cm gesetzt werden. Die unterste Lage muss  
waage- und fluchtgerecht in 2-3 cm Zementmörtel verbaut 
werden. 

Mauerstärke - 16,5 cm  •  Maßstab 1:40

Eckausbildung (Draufsicht)  
- 16,5 cm Mauerstärke

Aufbau (Draufsicht) - 16,5 cm Mauerstärke

Hochbeet

Anwendung Burghof Mauerblock Antik MIni

Maueraufbau

Höhe: 0,45 m

ca
. 2

,0
5 

m

ca. 2,70 m

1. Lage    Grundfläche

2. Lage

3. Lage

C

C

A

A

A
A

A

A

A
A

A

A

A
A

B

B

A

A

A

A

A

A

B

BB

C

C

A

A

A
A

A

A

A
A

A

A

A
A

B

B

C A

A

A

A

A

A

B

B
C

C

C

C

A

A

A
A

A

A

A
A

A

A

A
A

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

C

C
C
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Burghof Etagen Hochbeet - Bausatz 2 130 Steine (cm)		  L	 B	 H
86 Normalsteine	 A	 35	 16,5	 15
22 Endstein	 B	 25	 16,5	 15
22 Endsteine	 C	 10	 16,5	 15

Für den Aufbau Burghof  Etagen Hochbeet - Bausatz 2 benötigen 
Sie eine Grundfläche von ca. 2,70 m x 1,95 m. Der Aufbau erfolgt laut 
Aufbau-Skizze in 4 Lagen (beginnend mit der 1. Lage) übereinander 
versetzt angeordnet. Der Aufbau erfolgt mit Burghof Mauerblock 
Antik Mini - Steinen.

Hinweis
Das Hochbeet muss auf ein frostfrei gegründetes Beton- 
fundament von Mindestbreite von 25 cm und einer Mindest- 
tiefe von 20 cm gesetzt werden. Die unterste Lage muss  
waage- und fluchtgerecht in 2-3 cm Zementmörtel verbaut 
werden. 

Mauerstärke - 16,5 cm  •  Maßstab 1:40

Aufbau (Draufsicht) - 16,5 cm Mauerstärke

Hochbeet

Anwendung Burghof Mauerblock Antik MIni

Höhe: 0,60 m

ca
. 1

,9
5 

m

ca. 2,70 m

4. Lage - 17 x Stein A, 5 x Stein B, 5 x Stein C

3. Lage - 18 x Stein A, 4 x Stein B, 4 x Stein C

2. Lage - 25 x Stein A, 7 x Stein B, 7 x Stein C

1. Lage - 26 x Stein A, 6 x Stein B, 6 x Stein C

A

A A
A

A

A

AA

AA AA

A

A

AC B

C

B
B

B C

C

A A

A

B

B

C

C

A

A A

A

A

A
BAA

A AA A AA

B

A A

B C

C

A

C

B

C

B

C

A

A

A A

A

A

A
BAA

A AA A AA

B

A A

B

A

A A

A

A A

A A

B

B C

C

C

C

C

A

A A
A

A

A

AA

AA AA

A

A

A

B

A

A A C

BA

A

A

A

A

C

C B

C

B
B

B C

C

A A

A
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Burghof Etagen Hochbeet - Bausatz 3 160 Steine (cm)		  L	 B	 H
124 Normalsteine	 A	 35	 16,5	 15
18 Endstein	 B	 25	 16,5	 15
18 Endsteine	 C	 10	 16,5	 15

Für den Aufbau Burghof  Etagen Hochbeet - Bausatz 3  
benötigen Sie eine Grundfläche von ca. 3,95 m x 1,45 
m. Der Aufbau erfolgt laut Aufbau-Skizze in 5 Lagen 
(beginnend mit der 1. Lage) übereinander versetzt an-
geordnet. Der Aufbau erfolgt mit Burghof Mauerblock 
Antik Mini - Steinen.

Hinweis
Das Hochbeet muss auf ein frostfrei 
gegründetes Beton- 
fundament von Mindestbreite von 25 
cm und einer Mindest- 
tiefe von 20 cm gesetzt werden. Die 
unterste Lage muss  
waage- und fluchtgerecht in 2-3 cm 
Zementmörtel verbaut werden. 

Mauerstärke - 16,5 cm  •  Maßstab 1:40

Aufbau (Draufsicht) - 16,5 cm Mauerstärke

Hochbeet

Anwendung Burghof Mauerblock Antik MIni

Maueraufbau

Höhe: 0,75 m

ca
. 1

,4
5 

m

ca. 3,95 m

5. Lage - 12 x Stein A, 2 x Stein B, 2 x Stein C

4. Lage - 12 x Stein A, 2 x Stein B, 2 x Stein C

3. Lage - 34 x Stein A, 4 x Stein B, 4 x Stein C

2. Lage - 32 x Stein A, 6 x Stein B, 6 x Stein C

1. Lage - 34 x Stein A, 4 x Stein B, 4 x Stein C

B

B
C

C

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A A

A A

B

B
C

C

A

A

A

A

A

A

A A

A AA AA AA

A AA AA

C

C
B

B
A

A

A

A

A AA A

A AA A

C B

A

A

A

A

B A AA A

AA AA

C

B

BC

C

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A A

A A A AA A

A AA A

B

B C

C

A

A

A

A

A

A

A A

A A

B

B C

C

C B

C

A

A

A

B

C

A

A

A

A

A

A

A

A AA AA

A AA AA

A A A A

A AA A

B

A

A

A

C

B

A

A

A
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0
,75 m

0
,75 m

0
,75 m

0
,75 m

0
,75 m

Gerader Aufbau –2. Schicht

Gerader Aufbau – 1. Schicht

Hinweis 
1. Schicht und 2. Schicht der geraden/
rechtwinkligen Mauer wiederholen bis 
die gewünschte Höhe erreicht ist.

Landhaus Mauerblock Antik

Mauerstärke - 25 cm  •  Maßstab 1:40

Normalstein	 A - 20/25/15 cm	 3 Steine
Normalstein	 C - 40/25/15 cm	36 Steine

Normalstein	 A - 20/25/15 cm	 36 Steine
Normalstein	 B - 30/25/15 cm	 6 Steine
Mauerabdeckplatte	 D - 50/33/7 cm	 4 Steine

Normalstein	 A - 20/25/15 cm	 25 Steine
Normalstein	 B - 30/25/15 cm	 2 Steine
Normalstein	 C - 40/25/15 cm	 4   Steine
Mauerabdeckplatte	 D - 50/33/7 cm	 2 Steine

Normalstein	 A - 20/25/15 cm	 42 Steine
Normalstein	 B - 30/25/15 cm	 4 Steine
Normalstein	 C - 40/25/15 cm	 6 Steine
Mauerabdeckplatte	 D - 50/33/7 cm	 5 Steine

Normalstein	 A - 20/25/15 cm	 4 Steine
Normalstein	 C - 40/25/15 cm	63 Steine
Mauerabdeckplatte	 D - 50/33/7 cm	 11 Steine

1,80 m 2,40 m

2,40 m

5,20 m

4,20 m

Gerade Mauer (Frontansicht) - A/B Gerade Mauer mit Pfeiler (Frontansicht)

Gerade Mauer (Frontansicht) - A/B/C

Gerade Mauer (Frontansicht) - A/C

Mauer abgestuft (Frontansicht)

D D

D

D

A
A

A

A

A

A

AC

A A

B C

C

C C

C C

B

B

C

C



17Maueraufbau

Normalstein (cm) 
	 L	 B	 H 
B	 30	 25	 15
22,20 Steine/m²

Normalstein (cm) 
	 L	 B	 H 
A	 20	 25	 15
33,30 Steine/m²

Mauerabdeckplatte (cm) 
	 L	 B	 H 
D	 50	 33	 7
2 Steine/lfdm

Normalstein (cm) 
	 L	 B	 H 
C	 40	 25	 15
17,66 Steine/m²

Mauerhöhe			   0,60 m
Grundfläche	 	 	 1,85 x 2,40 m
Normalstein	 C - 40/25/15 cm	 34 Steine

ca
. 1

,8
5 

m
ca

. 1
,4

5 
m

ca
. 1

,6
0

 m

ca. 2,40 m

ca. 2,00 m

ca. 2,25 m

Eckausbildung (Draufsicht) 

Eckaufbau - 1. Schicht

Eckaufbau - 3. Schicht

Eckaufbau - 2. Schicht

ca
. 1

,2
0

 m

ca. 1,85 m

Eckaufbau - 4. Schicht
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Landhaus - Ruine - Bausatz 124 Steine (cm)		  L	 B	 H
40 Steine	 A	 20	 25	 15
48 Steine	 B	 30	 25	 15
36 Steine	 C	 40	 25	 15

Mauerstärke - 25 cm  •  Maßstab 1:40

Anwendung Landhaus Mauerblock Antik

Für den Aufbau der Landhaus Ruine - Bausatz  
benötigen Sie eine Grundfläche von  
ca. 2,65 m x 1,80 m. Der Aufbau erfolgt abgestuft.  
Dazu werden in der Beispielabbildung 124 Land-
haus Mauerblock Antik benötigt.  
Diese werden auf Kombipalette geliefert.

Bestellung von Landhaus Mauerblock Antik:
Stein A	 2 Lagen
Stein B	 4 Lagen (= 1 Paket)
Stein C	 4 Lagen 

Mit den zusätzlichen Steinen kann die 
Landhaus - Ruine variiert werden.

Beispielabbildung



19Maueraufbau

ca
. 1

,8
0

 m

ca. 2,65 m

Eckaufbau – 1. Schicht

Eckaufbau – 2. Schicht

Eckaufbau – 3. Schicht

Eckaufbau – 7. Schicht

Eckaufbau – 4. Schicht

Eckaufbau – 8. Schicht

Eckaufbau – 10. SchichtEckaufbau – 5. Schicht

Eckaufbau – 9. Schicht

C

C

C

C

C

C

C

C

CC

C

C

C

C

C

C

C

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B

BB B B

B

B B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Eckaufbau – 6. Schicht

C CA A A A

A

C

BBB

B
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

BBB

B

Eckausbildung (Draufsicht) - 15 cm Mauerstärke
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Landhaus Picco - Mauerstein Antik

Mauerstärke - 16,5 cm  •  Maßstab 1:40

0
,40

 m

ca. 2,10
 m

ca. 2,10
 m

ca. 2,10
 m

gerade Mauer	 58 Steine

als Oval gelegt	 28 Steine

als Quadrat gelegt	 20 Steine

als Form gelegt	 30 Steine

als Form gelegt	 47 Steine

ca. 3,16 m

ca. 1,30 m

Ø ca. 1,30 m

ca. 1,95 m

ca. 3,30 m

Gestaltungsmöglichkeiten

Draufsicht

Draufsicht

Frontansicht

1. Schicht

3. Schicht

2. Schicht

4. Schicht
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Stein (cm)	 L	 B	 H
A	 22,5-16	 16,5	 10
50 Steine/1 m² Sichtfläche
ca. 5 Stück/lfdm

Maueraufbau

ca. 3,50
 m

als Form gelegt	 128 Steine

Ø ca. 1,30 m Ø ca. 1,30 m

Ø ca. 1,30 m

Ø ca. 1,30 m Ø ca. 1,30 m

ca. 6,20 m
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Trapez-Mauerstein

Mauerstärke - 13 cm  •  Maßstab 1:40 / 1:20

als Oval gelegt	 25 Steine

als Rechteck gelegt	 25 Steine

gerade Mauer	 26 Steine als Fläche gelegt	 35 Steine

Gestaltungsmöglichkeiten

ca. 2,40
 m

ca.1,45 m

1,0
0

 m

ca. 1,20 m

ca. 1,08 m

ca. 1,70 m

1,00 m

Frontansicht

gerade Mauer	 4,5 Steine/lfdm
	 46 Steine/m²

1,00 m

Draufsicht

Draufsicht

Draufsicht

Draufsicht

gerade Mauer	 50 Steine

1,0
0

 m

1,00 m

kreisförmig gelegt

Ø ca. 1,00 m
12 Steine

Ø ca. 1,60 m
20 Steine

Ø ca. 1,15 m
14 Steine

Ø ca. 1,25 m
15 Steine

Ø ca. 1,40 m
17 Steine

0
,40

 m
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Stein (cm)	 L	 B	 H
A	 25-17,5	 13	 10
50 Steine/1 m² Sichtfläche
ca. 5 Stück/lfdm

Maueraufbau

als Form gelegt	 42 Steine als Form gelegt	 55 Steine

Ø ca. 1,15 m

Ø ca. 1,15 m

Ø ca. 1,15 m



24 Mauerstärke - 13 cm  •  Maßstab 1:20

Landhaus Kräuterschnecke - Bausatz 1
Anwendung Trapez-Mauerstein

Stein (cm)	 L	 B	 H
A	 25-17,5	 13	 10
50 Steine/1 m² Sichtfläche
ca. 5 Stück/lfdm

Für den Aufbau der Landhaus Kräuterschnecke - 
Bausatz 1 benötigen Sie eine Grundfläche von  
ca. 1,80 m x 1,30 m. Der Aufbau erfolgt abgestuft.  
Dazu werden 100 Landhaus Trapez-Mauersteine  
(1 Verpackungseinheit = 1 Paket = 100 Steine)  
benötigt. Diese werden auf Kombipalette geliefert.
Sie erhalten eine kostenlose Aufbauschablone  
der 1. Lage oder einen Verlegeplan.

5. Lage -14 Steine = Höhe: 50 cm

4. Lage -18 Steine = Höhe: 40 cm

3. Lage -20 Steine = Höhe: 30 cm

2. Lage -23 Steine +  2 halbe Steine 
= Höhe: 20 cm

1. Lage -24 Steine = Höhe: 10 cm

Aufbau (Draufsicht) - 13 cm Mauerstärke

ca
. 1

,3
0

 m

ca. 1,80 m
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Landhaus Kräuterschnecke - Bausatz 2
Anwendung Trapez-Mauerstein

Stein (cm)	 L	 B	 H
A	 25-17,5	 13	 10
50 Steine/1 m² Sichtfläche
ca. 5 Stück/lfdm

Für den Aufbau der Landhaus Kräuterschnecke - 
Bausatz 2 benötigen Sie eine Grundfläche von  
ca. 4,00 m x 1,90 m. Der Aufbau erfolgt abgestuft.  
Dazu werden 100 Landhaus Trapez-Mauersteine  
(1 Verpackungseinheit = 1 Paket = 100 Steine)  
benötigt. Diese werden auf Kombipalette geliefert.
Sie erhalten einen kostenlosen Verlegeplan.

2. Lage:	 Höhe: 20 cm 
26 Landhaus Trapez-Mauersteine  

3. Lage:	 Höhe: 30 cm 
14 Landhaus Trapez-Mauersteine  

1. Lage:	 Höhe: 10 cm 
60 Landhaus Trapez-Mauersteine  

Grundfläche: ca. 4,00 x 1,90 m

Aufbau (Draufsicht) - 13 cm Mauerstärke

ca
. 1

,9
0

 m

ca. 4,00 m
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Ganze Welle

Kreis (24 Steine) lässt 
sich problemlos im 
angegebenen Durch-
messer legen. 

Gerade

Halbe Welle

Ø ca. 2,50 m innen 

Ø ca. 3,25 m außen 

Mauerstärke - 37,5 cm  •  Maßstab 1:40

90°

Burghof Spaltflor

Gestaltungsmöglichkeiten

Stein (cm)	 L	 B	 H
Burghof Spaltflor	 32,5-42,5	 37,5	 25
11 Steine / m²
ca. 2,5 Stück/lfdm

1,00 m 1,00 m
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Stein (cm)	 L	 B	 H
Spaltflor 
Abdeckplatte	 33,3	 50	 8

Stein (cm)	 L	 B	 H
Rechte Ecke	 32,5	 42,5	 25
Linke Ecke	 42,5	 32,5	 25
Passstein	 15-24	 37,5	 25

Mauerhöhe		  0,50 m
Burghof Spaltflor		 24 Steine
Linke Ecke		  4 Steine
Rechte Ecke		  4 Steine
Passsteine		  8 Steine

Eckausbildung  
Burghof Spaltflor / - Ecke Passstein (Draufsicht)

Rechte 
Ecke

Rechte 
Ecke

Rechte 
Ecke

Rechte 
Ecke

Burghof Spaltflor

ca. 2,0
7 m

ca. 2,07 m

ca. 1,32 m

ca. 2,07 m

Eckaufbau – 1. Schicht

1. Schicht

2. Schicht

Linke 
Ecke

Passst.

Linke 
Ecke

Linke 
Ecke

Linke 
EckePa

ss
st

.

Burghof Spaltflor

Passst.

Pa
ss

st
.

Eckaufbau – 2. Schicht

50
 cm

ca. 2,07 m

1. Schicht

2. Schicht 50
 cm

Burghof Spaltflor / - Ecke Passstein  
(Frontansicht)

Burghof Spaltflor / - Ecke Passstein 
mit Abdeckplatte (Frontansicht)
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Modernit Mauersystem

1,0
0

 m

1,0
0

 m
1,0

0
 m

1,0
0

 m

Mauerstein		  28 x A
Abdeckplatte (9 cm hoch)	 8 x B

Mauerstein		  30 x A
Abdeckplatte (9 cm hoch)	 6 x B

Mauerstein		  30 x A
Abdeckplatte (9 cm hoch)	 6 x B

Mauerstein		  14 x A
Abdeckplatte (9 cm hoch)	 4 x B

3,00 m

5,50 m

4,00 m

2,00 m

Gerade Mauer (Frontansicht)

Gerade Mauer (Frontansicht)

Gerade Mauer mit Pfeiler (Frontansicht)

Mauer abgestuft (Frontansicht)

A

A

A

A

B

B

B

B
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Mauerhöhe		  1,09 m
Mauerstein		  45 x A
Abdeckplatte (9 cm hoch)	 9 x B

Mauerhöhe		  0,69 m
Mauerstein		  42 x A
Abdeckplatte (9 cm hoch)	 14 x B

Mauerstein (cm)	  
	 L	 B	 H 
A	 50	 25	 20

Abdeckplatte (cm) 
	 L	 B	 H 
B	 50	 25	 9

ca
. 2

,2
5 

m

ca
. 1

,5
0

 m

Maueraufbau

Eckausbildung (Draufsicht) Eckausbildung rechtwinklig (Draufsicht)

Eckaufbau in 5 Schichten

Eckaufbau in 3 Schichten

2,50 m 2,50 m
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Einbau - Mauerblöcke

Abgestimmt auf die jeweiligen Ober- 
flächenvarianten unserer Pflastersysteme 
bieten unsere Mauerblöcke fast unbe-
grenzte Einsatzmöglichkeiten: 

•	 Treppenanlagen

•	 komplette Eingangsbereiche

•	 Böschungsbefestigungen, 

•	 Zaunbauten

Pflasterbett

Tragschicht

Mörtelschicht Drainage

Streifenfundament

Hinterfüllung 

Einbau als senkrechte Stützwand  
mit Hinterfüllung

Einbau als Treppenanlage oder Podest

Einbau als Zaunanlage

1.	 Untergrund/Unterbau herstellen
Untergrund entsprechend der gewünschten Endhöhe und  
der erforderlichen Gesamtstärke eben und profilgerecht  
herstellen, Tragfähigkeit und Verdichtung prüfen.

2.	Ebene, profilgerechte Tragschicht aus 
ungebundenem Mineralstoffgemisch herstellen
Die Stärke der Tragschicht ist abhängig von der Tragfähigkeit 
des Untergrundes und insbesondere von der zu erwartenden 
Belastung. Zur frostsicheren Gründung muss unter dem Funda-
ment eine mindestens 20 cm starke Tragschicht aus Mineral-
stoffgemisch angelegt werden. Bei schlechtem, nicht trag- 
fähigem Baugrund muss unbedingt eine frostfreie Gründung 
mit einer Gründungstiefe von 80 cm erfolgen.  
Entmischung des Mineralstoffgemisches vermeiden.  
Materialien lagenweise verdichten, Oberfläche parallel zum 
Untergrund herstellen, ggf. Unebenheiten ausbessern.  
Tragfähigkeit und Verdichtung prüfen. Geeignete Materialien 
sind z. B. Mineralgemische 0/32 bis 0/56.

3.	Versetzen
In Abhängigkeit von der Aufbauvariante wird auf der Trag-
schicht ein ca. 10 bis 15 cm starkes Streifenfundament (C 12/15) 
angelegt. Die unterste Steinlage wird in eine 2 bis 3 cm dicke 
Mörtelschicht gesetzt. Dabei müssen die Elemente absolut 
höhengleich und fluchtgerecht ausgerichtet sein.  
Die nachfolgenden Reihen werden, je nach Aufbauvariante, 
trocken oder bei höheren oder längeren Mauern durch Ver- 
klebung aufeinander gesetzt.  
Zum Verkleben der Steine sollten handelsübliche, frostsichere 
Natursteinkleber verwendet werden, die speziell für Außen- 
anlagen geeignet sind. Zur anschließenden Verfugung ver- 
wenden Sie ebenfalls einen handelsüblichen, frostsicheren  
und speziell für Außenanlagen geeigneten Fugenmörtel.
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Einbau - Pflanzsteine

Mit diesen Gestaltungselementen können 
freistehende Sichtschutzmauern sowie 
senkrechte und geneigte Stützwände mit 
rückseitiger Erdanfüllung gebaut werden. 

1.	 Untergrund/Unterbau herstellen
Untergrund entsprechend der gewünschten Endhöhe und der 
erforderlichen Gesamtstärke eben und profilgerecht als Gra-
ben herstellen, Tragfähigkeit und Verdichtung prüfen.

2.	Ebene, profilgerechte Tragschicht aus ungebundenem 
Mineralstoffgemisch herstellen
Die Stärke der Tragschicht ist abhängig von der Tragfähigkeit 
des Untergrundes und insbesondere von der zu erwartenden 
Belastung. Zur frostsicheren Gründung muss unter dem Funda-
ment eine mindestens 20 cm starke Tragschicht aus Mineral-
stoffgemisch angelegt werden.  
Bei schlechtem, nicht tragfähigem Baugrund und Mauerhöhen 
über 1,00 m muss unbedingt eine frostfreie Gründung mit einer 
Gründungstiefe von 80 cm erfolgen. Entmischung des Mineral-
stoffgemisches vermeiden. Materialien lagenweise  
verdichten, Oberfläche parallel zum Untergrund herstellen, ggf. 
Unebenheiten ausbessern. 
Tragfähigkeit und Verdichtung prüfen. Geeignete Materialien 
sind z. B. Mineralgemische 0/32 bis 0/56.

3.	Versetzen
In Abhängigkeit von der Aufbauvariante wird auf der Trag-
schicht ein ca. 15 bis 20 cm starkes Streifenfundament  
(C 12/15) angelegt. Die unterste Steinlage wird in eine 2 bis  
3 cm dicke Mörtelschicht gesetzt. Dabei müssen die Elemente 
absolut höhengleich und fluchtgerecht ausgerichtet sein. Zum 
Ausgleich von fertigungsbedingten Maßtoleranzen ist beim 
Versetzen außerdem ein Fugenabstand von ca. 3 bis  
5 mm einzuhalten.  
Um das Wasser schnell und geregelt aus der Wand zu leiten, 
empfiehlt sich der Einbau von Keilen in die Mörtelschicht, die 
nach dem Abbinden des Mörtels entfernt werden. Die nach-
folgenden Reihen werden nun trocken aufeinander gesetzt 
und lagenweise befüllt und verdichtet. Eventuelle Höhenunter-
schiede können mit Sand oder Mörtel ausgeglichen werden.

4.	Befüllung und Hinterfüllung
Die Befüllung erfolgt lagenweise mit einem sickerfähigen 
Sand-Kies-Gemisch. Der obere Teil (ca. 1/3 der Elementhöhe) 
wird zum Bepflanzen mit entsprechendem Bodengemisch  
abgedeckt.  
Beim senkrechten Wandaufbau kann bei größeren Aufbau-
höhen die Befüllung bis zum bepflanzbaren Bereich auch mit 
Magerbeton erfolgen. 
Als Hinterfüllung ist frostsicheres Mineralstoffgemisch zu 
verwenden und ebenfalls lagenweise zu verdichten. Bei nicht 
ausreichend sickerfähigem Untergrund wird der zusätzliche 
Einbau einer Drainage empfohlen.

Tragschicht

Mörtelschicht Streifenfundament

Einbau als freistehende Mauer

Tragschicht

Mörtelschicht Drainage

Streifenfundament

Hinterfüllung 

Einbau als senkrechte Stützwand  
mit Hinterfüllung
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Statik - Wandaufbau von Mauern und  
Böschungsbefestigungen

		  Bauhöhe H max ( in cm) 
Wandneigung 	 senkrecht,	 senkrecht,	 10°geneigt, 
	 freistehend	 hinterfüllt	 hinterfüllt
Landhaus 	 100	 80	 165 
Mauerblock Antik	

frostsichere  
Hinterfüllung

 
Erdreich

 
Erdreich

frostsichere  
Hinterfüllung

Streifen- 
fundament

Tragschicht

H
 m

ax



33Baupraxis und Hinweise

Allgemeine statische Berechnung

Lastannahme (Formel)
g = 18,0 KN/m2;       ϕ = 35°;       δ = 2/3;       β = 0;       ρ = 5,0 KN/m2

Beispielhaft am Regelfall einer terrassenförmigen Hangbefestigung haben die  
verwendeten Zeichen aus dem griechischen Alphabet folgende Bedeutung:

Gamma	 g = 18,0 KN/m2 
Das spezielle Gewicht des Hinterfüllmaterials beträgt ca. 18,0 KN/m2. Dies trifft in aller 
Regel z. B. für Kies, Sand usw. (nicht bindige Materialien) zu.

Phi 	 ϕ = 35° 
Der innere Reibungswinkel des Bodens beträgt 35°. Kennwert für den Statiker, um  
aufgrund des Bodengefüges den Erddruck zu ermitteln.

Delta 	 δ = 2/3 
Der Wandreibungswinkel beträgt 2/3 des inneren Reibungswinkels des Bodens.  
Dieser Hinweis ist für Statiker. Bei anderen Verhältnissen als diesem Normalfall ist immer 
eine Statik erforderlich.

Beta 	 β = 0 
Der Neigungswinkel des Bodens bzw. der Böschung ist am Kopf der Mauer, auch Mauer-
krone, beendet bzw. läuft dort auf Null aus. Die letzte Steinreihe schließt ebenerdig ab.

Verkehrslast	 ρ = 5,0 KN/m2 
Siehe Beta. Wo die letzte Steinreihe ebenerdig abschließt, kann ein Kleintransporter mit 
einem zulässigen Gesamtgewicht von 2,5 t fahren. Die Steine bleiben in ihrem Gefüge.

		              Bauhöhe H max ( in cm) 
Wandneigung	 senk-	 10°geneigt,	 20°geneigt,	 30°geneigt, 
	 recht	 hinterfüllt	 hinterfüllt	 hinterfüllt
Pflanzring - terrassenförmig	 -	 175	 300	 500  
Mauerstärke 50 cm
Pflanzring Mini - terrassenförmig	 -	 120	 210	 400 
Mauerstärke 37 cm
Reeflor - eckig 	 75	 125	 200	 - 
Mauerstärke 30 cm

Tragschicht Tragschicht

Streifenfundament

frostsichere  
Hinterfüllung

frostsichere  
HinterfüllungH

 m
ax

-11 cm

-11 cm

10° 20°
H

 m
ax
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